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1. BEVEZETO
Tisztelt Ugyfeliink!

Koszonjlk bizalmat, hogy viztisztitd készilékét a Labornum Kft.-t6l vasarolta. Az ECONOMY WATER
forditott ozmadzisos viztisztitd egy direkt atfolyds illetve tartdlyos viztisztitdé amely a forditott ozmdzis
elvén m(ikodé berendezés, melynek mikodtetése és fenntartasa rendkiviil gazdasagos.

A késziilék tovabbi elényei:

A forditott ozmozis elvén mikodé viztisztitd a vizben |évé szennyezddések 95-98%-at eltavolitja. A
tisztitott viz minGsége fligg a tisztitandd viz nyomasatdl, szennyezettségétdl és hémérsékletétdl is. A
szennyezddések mindbdssze néhany szazalékat gyljti magaban és a szennyezédések majdnem teljes
mennyiségét visszatbliti a szennyvizhaldzatba! Ez a vilag jelenlegi egyik legjobban mikddé viztisztitasi
modszere! A tobb lépcsds szlirési technoldgianak kdszonhetben, eltavolitja a klor és klorszarmazékok
jelentGs részét, szag és izrontd anyagok, valamint az esetlegesen felmerilé virusok és baktériumok
jelentGs részét. A direkt atfolyds mikédéséhez nincsen szilkség tartalyra, ezért ez kisebb helyre is
beszerelheté mint a tartalyos.

Beszerelése egyszerl egy atlagos miszaki tudassal rendelkezé ember egyediil is be tudja szerelni, a
beszerelési Utmutatd segitségével. Ha On Ggy érzi mégis segitségre van szilksége, szakembereink
szivesen dllnak a rendelkezéstikre.

A viztisztitoé készulék konyhai mosogatd pult ala szerelhet6 ivovizsziiré berendezés. A berendezés 5
lépcsds szlirGrendszerrel, killon csapteleppel és (tartdlyos kivitelnél) tartallyal van ellatva, amelyen
keresztlil kapjuk a szlrt ivovizet.

A forditott ozmdzis

A legegyszerlibb mddja annak, hogy megértsilk hogyan mikodik a forditott ozmozis, az, ha
megprobaljuk elszor is a ,,normal" ozmodzis elvét megfejteni. Az ozmdzis, az olddszer (alacsony
koncentracidju viz) mozgasat jelenti, egy féligatereszté hartyan keresztiil az oldat (magas
koncentracidju viz) felé, ezaltal az oldott anyag koncentracidja kiegyenlitédik a membran masik
oldalan. A forditott ozmozis elképzelés is ezen alapul oly médon, hogy azt a bizonyos féligateresztd
hartyat arra késztetjlik, hogy egy rendkiviili finomsagu szlir6ként viselkedjen, ezéltal téve a szennyezett
vizet ihatova. A szennyezett vizet a membran egyik oldalara helyezziik, majd nyomast hozunk létre a
csGben (melyben a membran és a viz is taldlhatd), s a nyomas hatdsara csak meggatoljuk az ozmozis
folyamatanak elinduldsat, majd megforditjuk az ozmotikus hatas iranyat.




My es. hosaeateschefi iz
Nmcsamy encerivecheji wa

Ahogy a lenti rajz is mutatja, a forditott ozmdzis membran nem ereszt at olyan anyagokat, amelyek
mérete nagyobb, mint 0,0001 mikron, igy a masik oldalon megjelenik nem mas, mint csakis a tiszta
H.0. Mindenféle szennyez6dések, baktériumok, virusok, oldott allapotban Iévé szilard anyagok és
egyéb vizben nem kivanatos anyagok, melyek mégis benne vannak, a membran masik oldalan
rekednek, hiszen méretiiknél fogva nem férnek at a hartya lyukacskain. Ezaltal poharunkba csakis és

kizardlag kristalytiszta, izletes, és friss viz keriil, amely barmikor hozzaférhetd, amikor csak sziikségiink
van ra.




2. Miiszaki adatok:

A modell neve

Ro-Traditional 200
GPD /200 GPD+
direkt atfolyos

Ro-Traditional 360
GPD /360 GPD+,
RO-CleanPure

Ro-Traditional /
RO-CleanPure
tartalyos forditott

Ro-Traditional WP
/ RO-CleanPure WP
tartalyos forditott

forditott ozmozisos | DirectFlow direkt 0zmazisos 0zmozisos
viztisztitd atfolyds forditott viztisztito viztisztito
0zmozisos
viztisztito
Nyomasfokozd VAN VAN NINCS VAN
szivattyu
Membran 2db 100 GDP 2 db 180 GDP 1db 80 GDP 1db 80 GDP
membran membran membran membran
R 2oV | TR BN [T ENAGRC | e | T
Automatikus VAN VAN NINCS VAN
ledllitasért
felelds
magneskapcsold
KI/BE Kapcsolas VAN VAN VAN VAN

ElGsziirék

_5mikronos, 1
mikronos, aktiv szén

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

mianyag tartaly (A
feltlintetett méret
minden esetben a
térfogatot takarja)

szén szén szén
Utdsz(iré Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF
Kijelzé Nincs Nincs Nincs Nincs
Biztonsagi Automatikus Automatikus Nincs Automatikus
funkciok kikapcsolas, kikapcsolas, kikapcsolas,
amennyiben nincs a | amennyiben nincs amennyiben nincs
berendezésben viz a berendezésben a berendezésben
viz viz
UV lampa VAN VAN VAN VAN
Folyas 400/800cc 400/800cc 200/300cc 200/300cc
szabalyozas
Csovek 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF
csOvek csOvek csovek csovek
Csomagolas Kartondoboz Kartondoboz Kartondoboz Kartondoboz
csomagolas (ujra csomagolas (ujra csomagolas (ujra csomagolas (ujra
hasznosithatd) hasznosithatd) hasznosithatd) hasznosithatd)
Vizhozam 0,7-0,8 liter / perc 1,2-1,3 liter / perc 1,5 liter / perc 1,5 liter / perc
Suly ~12 kg ~12 kg ~12 kg ~12 kg
Tartaly Nincs Nincs 3.86/14L Organikus | 3.86/14L Organikus

mianyag tartdly (A
feltiintetett méret
minden esetben a

térfogatot takarja)




A modell neve

Ro-Traditional 600
GPD /800 direkt
atfolyds forditott

Ro-Traditional
1200 GPD direkt
atfolyds forditott

Ro-Traditional
1600 GPD direkt
atfolyds forditott

Ro-Traditional
2000 GPD direkt
atfolyods forditott

0zmozisos viztisztito 0zmozisos 0zmazisos 0zmozisos
viztisztito viztisztito viztisztito
Nyomasfokozd VAN VAN NINCS VAN
szivattyu
Membran 2 db 300 GPD ill. 2db 3 db 400 GDP 4 db 400 GDP 5 db 400 GDP
400 GDP membran membran membran membran
Adapter (220V) | 3 300 Oter | *kilss Adapter | ' kilss Adapter | ' Kilss Adapter
Automatikus VAN VAN VAN VAN
ledllitasert
felelds
magneskapcsold
KI/BE Kapcsolas VAN VAN VAN VAN

ElGsziirék

_5mikronos, 1
mikronos, aktiv szén

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

5 mikronos, 1
mikronos, aktiv

szén szén szén
Utodsz(ird Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF | Aktivszén+AG+KDF
Kijelzé Nincs Nincs Nincs Nincs
Biztonsagi Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus
funkciok kikapcsolas, kikapcsolas, kikapcsolas, kikapcsolas,
amennyiben nincs a | amennyiben nincs | amennyiben nincs | amennyiben nincs
berendezésbhen viz a berendezésben a berendezésben a berendezésben
viz viz viz
UV lampa VAN VAN VAN VAN
Folyas 800/1200cc 1200/1600cc 1600cc 2000cc
szabalyozas
Csovek 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF 1/4" LLDPE NSF
csovek csovek csovek csovek
Csomagolas Kartondoboz Kartondoboz Kartondoboz Kartondoboz
csomagolas (ujra csomagolas (ujra csomagolas (ujra csomagolas (ujra
hasznosithatd) hasznosithatd) hasznosithatd) hasznosithatd)
Vizhozam 1,2-1,6 liter / perc 1,6-1,8 liter / perc | 1,8-2,0 liter / perc | 2,0-2,5 liter / perc
Suly ~13 kg ~13 kg ~13 kg ~14 kg
Tartaly Nincs Nincs Nincs Nincs




3. A berendezés dsszetevdi:

3.1.Atfolyds berendezés:

MEMBRANHAZ

SZENNYVIZBEKOTESI PONT
4 UTAS SZELEP
TISZTITOTT ViZ BEKOTESI PONT
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3.2.Tartalyos berendezés:
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A berendezésekben hdrom el@szlir6 van beépitve, amelyek biztositjdak az el@szlirést, tovabba
megtaldlhatd benne 1illetve 2 db forditott ozmadzis membran és egy T33 ezlisttel impregnalt granulalt

sy ae

aktiv utdszénsziiré KDF-fel kombindlva.

Beépitett sziirdk :
1. sziir6: 5 mikronos sodrott fonalu egység, amely eltavolitja a vizb6l az 5 mikronndl nagyobb
méretl lebegd szennyezGdéseket.
2. szlirG: aktiv szénszlir6é egység, amely megkéti a klort és a szerves szennyezédések jelentés

részét.
3. szir6:1 mikronos sodrott fonali egység, amely kiszliri a legkisebb lebeg6anyag
maradvanyokat.

e e

4. szlird: f6 sz(ir6, mas néven ozmodzis membran, amely a késziilék legfontosabb része. 0.0001
mikron nagysagu pdrusain gyakorlatilag csak a vizmolekuldk jutnak at, igy minden
szennyez6dést 95%-os biztonsaggal tavolit el.

5. sziirG: T33 ezisttel impregnalt granuldlt aktiv szénszlré KDF-fel kombinalva -, amely eltavolit
egyes nehézfémeket (pl.: kadmium, higany, 6lom), egyes baktériumokat, fenolokat, tovabba
semlegesiti a maradék klort, eltavolitja a szag- és izrontd anyagokat, igy a lehet6 legfinomabb
tisztitott vizet késziti. A garnuldlt aktiv szén a szemcsés szerkezet miatt joval hatékonyabban
sz(ir, mint mas allagu szénsz(irék.

A készlilékben megtaldlhaté egy By-Pass szelep, amely az asvanyi anyagok megfelelé mértéki
visszapotlasardl gondoskodik. Ezt beszereléskor kell beallitani.

4. BEUZEMELES

FONTOS TUDNIVALOK!

A berendezés kizardlag vezetékes ivévizre hasznalhatd, valamint kizardlag 4 és 30 °C kozotti viz
felhasznalasaval miikodtethetd.

A forditott ozmdzis membran megfelelé miikodéséhez elengedhetetlen, hogy az magasabb héfokon
legyen tarolva, mint 8 °C. Amennyiben megfagyna, és ki kellene olvasztani, kérjiik, ne tegye ki
semmilyen mikrohullama sugarzasnak és annak a veszélynek, hogy forrésag érje. A membran
megfagydsa meghibasodast jelent és el kell tavolitani mihamarabb. Nem vallalunk garanciat az ilyen
jellegl meghibasodasokért.

A BEUZEMELES ELOTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A KOVETKEZOKET:

e Aberendezést sik felliletre helyezze.

e Kérjuk, hogy a berendezést biztonsagos helyre helyezze a haszndlathoz, annak érdekében,
hogy megel6zhetd legyen annak lebontdsa, vagy balesetet okozzon.

e Az elektromos dram forrasanak elérhetének kell lennie 2 méteres sugaru koron belil.

e Aburkolat megolvadasanak, vagy sériilésének elkeriilése érdekében, ne valasszon olyan helyet
a berendezésnek, ahol barmilyen héhatas érheti, vagy nyilt langot hasznalnak.

e Kérjuk, legalabb 5 cm-es tavolsagot hagyjon a fal és a berendezés kdzott.

e Ne tartsa a berendezést 8 °C alatt, amennyiben megfagyna, konnyen meghibasodhat.

e Akonnektornak minden esetben elérhetének kell lennie.

e Aberendezést ne hasznalja kiiltéren.




BALESETEK ELKERULESE ERDEKEBEN:

Kérjiik, ne hagyja a csomagolas darabjait gyermekek kézelében. Tovabba a berendezés olyan
helyen Uzemelendd be, hogy azt gyermekek mikddés kézben ne érhessék el. A gyermekek
nincsenek tisztaban azzal, hogy milyen veszélyeket rejthetnek magukban az elektromos és a
nem-elektromos berendezések.

ARAMELLATAS:

Csak az arra megfelel6 konnektorba csatlakoztassa a berendezést.
Minden koriilmények kozott lgyeljen arra, hogy az dramforrds fesziltsége megfeleljen a
berendezés sziikségleteinek.

TUDNIVALOK AZ ELEKTROMOS VEZETEKKEL KAPCSOLATBAN:

Soha ne hasznalja a berendezést, ha annak vezetéke meg van sériilve.

Amint hibat észleliink a vezetéken, azt azonnal el kell tavolitani.

A hibas vezetéket és dugdt az arra jogosult szerviz kozpontnak kell eltavolitani.

Soha ne hagyja, hogy a vezeték forrd targyakkal, olajos fellilettel, vagy éles eszkozdkkel
érintkezzen.

Soha ne mozgassa, huzza a berendezést annak vezetékénél fogva.

Soha ne probalja az aramellatast a vezeték hizasaval megszakitani, és ne érintse a dugot
vizes kézzel vagy labbal.

Ugyeljen arra, hagy a kdbel szabadon l6gjon.

A MEGFELELO HASZNALAT:

A berendezés vezetékes csapviz haztartasi, munkahelyi és kozosségi szintli utokezelésre
alkalmas.

Ne hajtson végre technikai valtoztatasokat a berendezésen. A berendezés csak az elGirasoknak
megfelelGen haszndlhatd, maskiilénben, a hasznalata balesetveszélyes.

ELOKESZULETEK!

Az késziilék belizemelése azzal kezd6dik, hogy el6készitjiik a bejové vizet és a szennyvizet.

Annak érdekében, hogy teljesen megbizonyosodhasson arrél, hogy az adagolni kivant viz forrasa
megfelelGen van csatlakoztatva, néhany eljarast kell elvégeznie.

mérje le a tavolsagot a berendezés és a vizforras kozott (minden sarkot beleértve)
gondoskodjon 30-50 cm hosszlsagu extra cs6rél a meglévd tavolsagon fellil annak érdekében,
hogy ha barmilyen valtoztatast szeretne véghezvinni a jovében a berendezésen, akkor
rendelkezésére alljon

ellenérizze a sarokszelep csatlakozasi méretét (mi gondoskodtunk Onnek egy %”-os bekétd
idomrol és egy %4”-o0s bekdtéesaprol)

bizonyosodjon meg arrdl, hogy a sarokszelepet elzarta, miel6tt barmilyen belizemelési eljarast
kezdeményezne

bizonyosodjon meg arrdl, hogy minden eszkdz a rendelkezésére all, miel6tt elkezdené a
berendezés belizemelését

bizonyosodjon meg arrdl, hogy hideg vizzel dolgozik




5. Beszerelés lépései

5.1. ElsG lépés:

lllessze a %"-os bekoté idomot (2.) a %"-os bekdtdcsaphoz (5.) és ezt csatlakoztassa az %”-os
sarokszelephez (3.). Csatlakoztassa a meglévé flexi csovet (1.) a bek6té idomhoz (2.). Csatlakoztassa az
14"-0s csovet (6.) bekotGesaphoz(5.).

1. a meglévd vizadagold csd
2. bek&td idom

3. 1/2"-0s sarokszelep

4. bekdtdcsap fomenete

5. bekdtocsap

6. csd

g1}
!

5.2. Masodik lépés

A csatornanyilas 6sszekapcsolasa a szennyvizelvezetd csével (szennyviz rendszer).
Annak érdekében, hogy teljesen megbizonyosodhasson arrdl, hogy a szennyviz elvezet6 csatlakoztatva
van-e a szennyvizhaldzatra, a kovetkezé néhany eljarast kell elvégeznie:

mérje le a tavolsagot a szennyviz elvezetd nyilas és a berendezés kozott (beleértve minden
sarkot)

gondoskodjon 30-50 cm hosszlsagu extra cs6rél a meglévé tavolsagon fellil annak érdekében,
hogy ha barmilyen valtoztatast szeretne véghezvinni a jov6ben a berendezésen, akkor a
rendelkezésére alljon

bizonyosodjon meg arrdl, hogy a rendelkezésére all furdgép és hozza 8 mm-es fardszar
bizonyosodjon meg arrdl, hogy a rendelkezésére all csavarhiizé (X mintazatu)

bizonyosodjon meg arrdl, hogy a szennyviz elvezetésére haszndlandd csévezeték nincs
hasznalatban a belizemelés pillanataban

Farjon egy 8 mm-es lyukat farégéppel a szennyviz elvezetésére hasznalni kivant csébe
(szennyviz rendszer). Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lyukat pontosan oda furja, ahol a lent
mellékelt abra jelzi és nem mashova.

Csatlakoztassa az ellils6 és a hatso részeit a szennyviz elvezetd csovek bilincsének (3,4), majd
ezutan szoritsa 6ket Gssze a csavarral (5) hatulrdl, s el6lrél a hatszégletl anyacsavarral (7).
Amikor rogziti %4”-os csovet (1), gy6z6djon meg arrdl, hogy a gyorscsatlakozdba teljesen
beledugta a csovet. Ez megakadalyozza a csopogést a szennyviz elvezeté csdvezetékbol
(szennyviz halozat).
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Eszrevétel
- Azért, hogy megkonnyitse sojdt munkajat, mikozben rogziti o csovet, illessze o esovet a bilincshe még
azelott, hogy annak elilso és hatso elemeit dsszecsavarozia volna.

1
6
1. 1/4"-0s csd
2. gyorscsatlakozo
3. szennyviz elvezeto cso 5
bilincs (eliilsé elem) 4

4. szennyviz elvezetd csd
bilincs (hatsod elem)

5. csillag csavar

6. szennyviz elvezetesére
hasznalandd csé 3
7. hatszdgletl anyacsavar 1 2

8. tomités

5.3. Harmadik lépés

Farjon lyukat a mosogatdba.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy pontosan megjel6lte azt a pontot, ahol a lyukat ki szeretné farni. Annak
érdekében, hogy elker(iljon barmilyen problémat is a kifurt lyuk méretével kapcsolatban, hasznaljon
12-14 mm fardszarat. Amennyiben még soha nem hasznalt furot ezelétt, erésen ajanlott, hogy vegye
fel a kapcsolatot az On kérnyezetében taldlhaté szervizzel, hogy a legmegfelelébb médon legyen
beszerelve a késziiléke. Ezeken fellil, amennyiben a mosogatétalcadja valamely természetes anyagok
egyikébdl késziilt, mint példaul marvany, ké vagy barmi hasonld, vegye fel a kapcsolatot a
mosogatotalcat gyartd céggel, hogy biztos informaciot szerezzen arrdl, hogy milyen sebességgel
furhaté a mosogatodtalca, vagy egyaltalan atfurhaté-e. Tovabba javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot
a helyi viszont eladdjaval/forgalmazdjaval, hogy beszereljen egy 3 allasu csapot, amely nem igényel
farast.
e Furjonlyukat 12-14 mm szélességi furdszarral a kivant helyre (elsé kép). Gy6z6djon meg arrdl,
hogy ki van kapcsolva az (itve furd funkcio a furégépen.
e |llessze a csapot az aljaval a lyukhoz precizen és biztositsa annak pozicidjat/mozdulatlansagét
(masodik kép).
e Szoritsa meg a csavart és bizonyosodjon meg arrdl, hogy a csavar a kijel6lt helyen talalhato.
e (satlakoztassa a %4”-0s csovet a csap aljahoz, csavarja be a csavart és szoritsa ra megfelelGen.
e Dolgozzon 0.5-1 m rahagyassal a csovon, igy az megfeleléen tud majd illeszkedni a
berendezéséhez.

Javaslat:

Annak érdekében, hogy megakadalyozzon barmilyen esetleges sériilést a konyhai mosogatdjan, erésen
ajanljuk, hogy a beszerelési munkalatok elvégzéséhez forduljon a helyi szerviz kdzpont munkatarsaihoz
és kérje szakember segitségét.
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5.4. Negyedik lépés

Csavarja le a membranhaz kupakjat, bontsa ki az ozmdzis membranokat és helyezze be a hazba a

sz(ir6ket, majd csavarja vissza a membranhaz kupakjat. A szlir6csere megkonnyitése miatt javasoljuk,
hogy a membran két végén lévé gumigyliriiket kenje be szilikonzsirral.

5.5. Otodik lépés
A fluggdleges 10”-os szlir6poharakat nyissa ki a szlir6haz kulcs segitségével, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a szlir6betétekrdl el lett tavolitva a védécsomagolas és a helyiikon vannak, majd a haz nyakan

lévé gumitomitések szilikonzsirral valé bekenése utan csavarja vissza a helylikre és a sziir6haz kulcs
segitségével rogzitse a helylikre.

5.6. Hatodik lépés
Az elsé fliggbleges 10”-os szlirépohar IN felirati bemenetéhez csatlakoztassa az elsé lépésben leirt

beko6té csaphoz.

Az UV lampabdl kijové tisztitott viz kimeneti pontot csatlakoztassa a harmadik |épésben leirt tisztaviz
csaphoz, illetve tartalyos kivitelnél ezen kiviil még a T33-as utdsz(iré bemeneti pontot csatlakoztassa a
tartalyhoz /és nyissa ki a szelepet a tartalyon/.

A szennyviz bek6tési pontot, csatlakoztassa a masodik [épésben el6készitett szennyviz idomhoz.
5.7. Hetedik lépés

Az elsé lépésben emlitett kék csap megnyitasaval helyezze nyomas ala a berendezést. A viztisztitd
hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a berendezés szivargds mentesen lUzemel. Amennyiben
nincs semmilyen szivargas, kérem:
- az atfolyds berendezésnél nyissa meg a tisztitott viz csapot és hagyja folyni legalabb 10 percig,
- tartdlyos berendezésnél varja meg amig megtelik a tartaly ( kb. 1,5-2 6rat vesz igénybe), majd
engedje ki a vizet a tisztitott viz csapon keresztiil. Ezt a m{iveletet ismételje meg kétszer,
hogy a szlirGk és a tartdly atmosddjanak. Hasznalat el6tt a beépitett by-pass (a by-pass szelep a
berendezés hatoldalan az elsé és masodik sz(ir6haz kozott taldlhatd) szelep megnyitasaval (6ra
mutato jarasaval ellentétes iranyban nyithatd) tudja a vizkeménységet bedllitania kivant értékre.

Ezutdn a berendezés hasznalatra kész.
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ERDEMES TUDNI!

A kisberendezés baktériumok elszaporodasa elleni védelmét eziistozést és KDF toltetet
tartalmazé szlir6betéttel és UV lampaval valamint rendszeres, 3 havonta torténd
fert6tlenitéssel biztositani kell.

A kisberendezés kizardlag ivoviz mindségl vizzel ellatott haldzatrél mikodtethets. A
kezelendd viz hGmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

A termék alkalmas a kezelésre szant ivoviz Gsszes keménységének csokkentésére. Bypass
alkalmazasaval az RO membrannal kezelt és a kezeletlen viz megfelels aranyu keverése mellett
a kezelt viz ivovizként korlatlanul felhaszndlhaté. A kisberendezés belizemelésekor a helyi
ivovizmindséget figyelembe véve (pl.: 6sszes keménység) kell a kezelt és kezeletlen viz keverési
aranyat beallitani, ugy, hogy a fogyasztott viz minésége megfeleljen a magyar elGirdasoknak
(201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet). A by-pass aranyt az eltdvolitani kivant paraméterekre
optimalizalva sziikséges bedllitani, de térekedni kell arra, hogy az Gsszes keménység elérje az
50 CaO mg/l értéket. A by-pass bedllitdsandl figyelembe kell venni azt, hogy by-pass
alkalmazasaval az eltdvolitani kivant paraméter a by-pass beallitastdl figgd aranyban a
kisberendezés altal biztositott vizben jelen lesz. A kisberendezés alkalmazasa nem javasolt
olyan viz esetén, amelynek dsszes keménysége 50 CaO mg/L értéknél kisebb.

A kisberendezés a vizsgalati eredmények alapjan alkalmas aszervetlen anyagok
mennyiségének, az 6sszes keménység, a szerves anyag tartalom és a klérozasi melléktermékek
jelentds csokkentésére. Az eltdvolitas mértékét a beallitott by-pass arany befolydsolja.
Belizemeléskor, illetve hosszabb (2-3 napos) lzemszinet, valamint fert6tlenités utan
szigoruan be kell tartani a hasznalati Utmutatdban leirtakat. Beiizemeléskor a terméket at kell
obliteni, tartalyos tipusoknal legalabb 2 tartalynyi viz kifolyatasa, atfolyds tipusoknal
legalabb 10 perces folyatast javasolt. 2-3 napot meghaladd iizemsziinetek kévetden a
terméket at kell 6bliteni, atfolyds tipusoknal legalabb 5 perces folyatas, tartalyos tipusoknal
kiliritése javasolt. Az atoblités soran nyert vizet ivdvizként, illetve ételkészitési céllal
felhasznalni nem szabad.

A termék altal kezelt viz felhaszndldsa nem javasolt varanddsok és 3 év alatti gyermekek
szamara a nitritképzédés kockazata miatt. A nitrifikdcio kockazata nagy ammadnium tartalmu
nyersviz esetén jelentésebb.

Alkalmazasi terllet: vezetékes csapviz haztartasi, munkahelyi és kozosségi szintl utdkezelése.
A termékek kozosségi helyeken torténd alkalmazdsat az alabbi kiegészitdé alkalmazasi

feltételek betartasa mellett javasoljuk:

- az alkalmazast a helyileg illetékes népegészségiigyi hatdsagnak be kell jelenteni;

- gyermekintézményekben és egészségiigyi intézményekben a termék alkalmazasat nem
javasoljuk;

- legalabb havonta torténd fertStlenitési gyakorisag javasolt;

- a kezelt viz mindségét rendszeresen, legalabb 6 havonta vizsgaltatni szlikséges arra
akkreditalt laboratériummal, a javasolt vizsgalati paraméterek: telepszam 22°C, Pseudomonas
aeruginosa, ammanium, nitrit, 6sszes keménység;

- a kezelt viznek a vizsgalt paraméterek szempontjabdl meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.)
Kormanyrendelet 1. mellékletében szereplé mindségi elGirasoknak, telepszam 22°C
tekintetében alkalmazandé beavatkozdasi hatar 1000 TKE/ml;

- az elvégzett laboratériumi vizsgalati eredményeket a helyileg illetékes népegészségiigyi
hatdsagnak és masolatban az NNK-nak meg kell kiildeni, nem megfelelé eredmények esetén a
szlikséges beavatkozasokat soron kiviil el kell végezni (pl. fertétlenités);

- az elvégzett fert6tlenitésrdl és egyéb karbantartasi miveletekrél szerviznaplét kell vezetni;
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- a termék hasznalati atmutatéjat ugy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznalé szamara
elérheto legyen.

e A termékek munkahelyeken torténé alkalmazasat az alabbi kiegészité alkalmazasi feltételek
betartasa mellett javasoljuk:
- legalabb havonta torténd fertStlenitési gyakorisag javasolt;

- gyermekintézményekben és egészségiigyi intézményekben a termék alkalmazdsat nem
javasoljuk;

- az elvégzett fertGtlenitésrél és egyéb karbantartasi miveletekrél szerviznaplét kell vezetni;

- a termék hasznalati utmutatéjat ugy kell elhelyezni, hogy az minden felhasznald szamara
elérhetod legyen.

e A belizemelést és a rendszeres fertGtlenitést, karbantartast a forgalmazdnak vagy
megbizottjanak szervizszolgaltatasként kell biztositania a felhasznald részére. A termékben

alkalmazott forditott ozmdzis membrant legalabb kétévente, a tobbi szlir6betétet legalabb 3
havonta vagy a névleges kapacitas lejarta utan ki kell cserélni.

6. KARBANTARTAS

6.1. A sziirGk cseréje:

Annak érdekében, hogy berendezése folyamatosan az elvarhatd legmagasabb teljesitményt nyujtsa,
elengedhetetlen, hogy a berendezés a javasolt id6kozénként atvizsgalasra kerliljon, valamint a szlirék
is ki legyenek cserélve. A sz(ir6csere javasolt gyakorisaga 3 honap.

6.2. Mikor kell cserélni az ozmézis membrant?

A forditott ozmodzis membran élettartama nagyban fligg néhany olyan tényez6tdl, amelyek
folyamatosan valtozhatnak, akar naprdl-napra. llyen tényezének szamit a hasznalt viz hGmérséklete,
zavarossaga, oldott anyag tartalma, tovabba a berendezésbe adagolt vizben talalhato klér mennyisége,
annak PH szintje, az adagolas kozben fellépé nyomas mértéke, a sdtartalom, kémiai és baktérium
Osszetétele. Mivel a fentebb emlitett viz sajatossagokat lehetetlen folyamatos kontroll alatt tartani és
mérni, igy azt is nehéz meghatdrozni, hogy mennyi az az idétartam, amely alatt a membrant cserélni
kell. Viszont allithatjuk, hogy a fenti tulajdonsagokat figyelembe véve a membran 2 évente cserélendd.
Annak érdekébe, hogy megtudja, vajon cserélni kell-e a membrant, sziikséges a vizben 1évé oldott
anyag tartalom folyamatos mérése. A vizben mérhetd oldott anyag tartalom normal érték uj forditott
0zmozis membran hasznalatakor 95%, de ez felugorhat idGszakosan 98%-ra. Ez az érték a mar hasznalt
forditott ozmdzis membran esetében mérve magasabb kell, hogy legyen, ugyanis ez azt jelenti, hogy a
membran még megfelel6en mikodik. Minden olyan érték, amely alacsonyabb, mint 90%, azt jelenti,

Ty

hogy a hasznalatban |évé forditott ozmdzis membrdan megsziinik rendeltetésszerlien muikodni.

Fontos tudnivalok:

A forditott ozmdzis membran nem tisztitja a vizet, amennyiben ez az érték alacsonyabb, mint 89%.
Emiatt csokken a tisztitott viz mennyisége, majd kis id6 elteltével ledll a miikodése a membrannak.
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6.3. Sziirok cseréjének gyakorisaga:

megnevezés cseréjének javasolt ideje
5 mikronos sz(ird 3 honap
Aktiv szénsz(ird 3 hénap
1 mikronos sz(iré honap
Ozmdzis membranok 2 év
T33 szlir6 GAC+AG+KDF 3 hénap

6.4. Sziirok cseréje:

Miel6tt barmilyen karbantartdsi miveletet hajtana végre a berendezésen, kérjiik bizonyosodjon meg
a kovetkez6krél:

e asarokszelep zarva van

e rongy, illetve edények legyenek elGkészitve az esetleges vizfolyas felfogasahoz

¢ meglegyen a kulcs a 10"-o0s hazak kinyitasahoz

e meglegyen a kulcs a membranhaz kinyitasahoz

s e

6.5. Az elGsziirdk cseréje:

Miutan el6készitette a berendezést, csavarja le a szlir6hdzat az dramutatd jardsdval ellentétes
iranyban. Cserélje ki a régi elGsz(ir6t az Ujra. Ezutan helyezze vissza az el6sz(ir6 hazat az dramutatd
jarasanak megfelel6 iranyba hajtva, de legyen dvatos, ne huzza tul szorosra 6ket, hogy megel6zzén
barmilyen torést. Javasoljuk, hogy hasznaljon valamilyen sikosité anyagot, mint példaul vazelint, hogy

a kovetkez6 karbantartasi munkalatok soran kénnyebben el tudja tavolitani a hazat.
6.6.A membran eltdvolitdsa:

Miutan elGkészitette a berendezést, haszndljon membranhdz kulcsot, hogy eltavolitsa a
membranhazat. Csavarja le a sapkat az éramutato jarasaval ellentétes irdnyba. Ezutan tavolitsa el a
régi membrant, majd helyezze be az Ujat, s ezek utdn csavarja vissza a sapkat annak helyére.

6.7.A tartalyban fennallé nyomas szabalyozasa (tartalyos berendezéseknél):

Megjegyzés: A tartdlyban lévé nyomas szabalyozasa lehetévé teszi, hogy novelje, vagy csdkkentse a
tartalyt elhagyo viz sebességét. Miel6tt ellendrizni kivanja a tartalyban lévé nyomast, kérjik, dritse ki
annak tartalmat teljes mértékig. A tartalyban lévé atlagnyomads, amely gyari beallitas, 0,8 bar.
Amennyiben ezzel a nyomas bedllitassal hasznalja a berendezést, koriilbel il 9-10 liter vizet tud kinyerni
bel6le percenként. Abban az esetben sem javasoljuk, hogy novelje a tartaly nyomasat 1.2-1.3 bar-nal
nagyobbra, amennyiben névelni szeretné a kidramld viz mennyiség/sebességét. Ugyanakkor a nyomas
0.5-0.6 bar-nal alacsonyabb nyomas hasznalatat sem ajanljuk.
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Amennyiben ellenérizni szeretné a tank nyomasat a kbvetkezé
lépéseket szlikséges végrehajtania:

- Taldlja meg a tartaly aljan lévé kis sapkat es csavarja le
azt ugy, hogy az dramutato jarasaval ellentétes iranyba tekeri.
- Abban az esetben, ha tul alacsonynak talalja a tartalyban
levé nyomast, hasznaljon bicikligumi, vagy futball labda
felfujasara hasznalatos pumpat.

- Miutan végzett az ellendrzési mivelet végrehajtasaval,
ellendrizze, hogy tartaly sehol sem szivarog és ha ugy véli, hogy
nem, akkor helyezze vissza a kis sapkat es csavarja vissza azt az
dramutato jarasaval megegyezd iranyban.

6.8.Fertdtlenités:

Minden szlirGcsere alkalmaval a berendezés fert6tlenités szlikséges. Kérem vdlasszon olyan
fert6tlenitészert, amely OTH engedéllyel rendelkezik. A szlir6csere utan atfolyds berendezésnél

legalabb 10 percig engedje a vizet, tartdlyos berendezésnél pedig kétszeri tartalylritést kell elvégezni,

hogy dtmossa a készliléket és az uj szlirGbetéteket.
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