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DRINKING WATER SYSTEM

REVERSE OSMOSIS SYSTEM
GEPKONYV
Beszerelési- és kezelési utmutato
PurePro forditott 0zmdzis membrant tartalmazo
halézati viz utétisztito kisherendezés-csalad alabbi tipusaihoz

Tipus: Jellemz6k (felepités, alkatrészek/sziirGbetétek csatlakozasi modja, fantazianév)
EC105/EC105P* (Hagyomanyos felépités, hollander csatlakozos, ,Klasszik”)

CP105/CP105P* (Hagyomanyos felépités, gyorscsatlakozos, ,Klasszik Quick”)

ERS105 / ERS105P* (Modern felépitésti, gyorscsatlakozés, ,Quick Change”)

M500 / M500P* (Modern felépitést, hollander csatlakozés, ,Kompakt”)

M800 / M800P* (Modern felépitési, dobozos dizajn-1, hollander csatlakozos, ,Kompakt”)

M80ODF* tartaly nélkiili (Modern felépitési, dobozos dizajn-1, hollander csatlakozos, ,Kompakt, Direct Flow”)

S300B / S300BK tartaly nélkiili (Modern felépitési, hollander/gyorscsatlakozos, ,Quick Change”)
K800 / K8OOP* (Modern felépités(i, dobozos dizajn-2, gyorscsatlakozos, ,Kompakt All-In-One”)
BE1000 / BE1000P* (Modern felépitési, dobozos dizajn-3, gyorscsatlakozos, ,Kompakt All-In-One”)

(* nyomasfokozo6 szivattyuval ellatott kivitel, milkddteteséhez elektromos csatlakozas sziikséges)

Koszoénjiik, hogy termékeinket valasztotta! Reméljiik, elégedett lesz és a jovoben is hozzank fordul viztisztito termék vasarlasa
esetén!

Annak érdekében, hogy megfeleléen iizemeljen a viztisztito, keérjiik, beszerelés elétt figyelmesen olvassa el a Beszerelési- és
kezelési utmutatot, és kovesse a leirtakat!

RO viztisztito tipusa és
gyari sorszama:
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Mi a forditott ozmozis?

torténd ivoviz elballitasara.

A forditott ozmozis sziirok miikddési elve az ozmozis jelenség. Forditott- 0zmézis
Az ozmozis egy spontan oldoszer aramlasi folyamat egy féligatereszté membranon

(semipermeable membrane) keresztll az alacsonyabb koncentracioji oldatbdl a l Nyomas

magasabb koncentracioju oldat felé. A membran atengedi az oldészert, de nem engedi Membran

at az oldott anyagot. Az ozmdzis oka az ozmotikus nyomaskiilénbség, amit az oldatok

koncentracio kilénbsége hoz létre. Ozmozis akkor jon létre, amikor elvalasztunk ket

kiloénb6z6 koncentraciojl oldatot. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentracio §
kilénbsége, annal nagyobb az ozmotikus nyomas. N

A forditott ozmézis: forditott ozmdzis soran az oldészer (pl. tiszta viz) aramlik kiilsé - —
dltaldban halézati viznyomas hatasara a féligatereszté membranon keresztiil a Vizéaramlas-iranya

oldat felé (tisztitott viz). Tehat az ozmézis aramlasi iranya a kiilsé - altalaban halézati viznyomas hatasara megfordul. A forditott ozmozist
elsésorban az ivovizkezelés soran alkalmazzak, ahol zart technoldgiai rendszerben, nyomas alatt a féligatereszté membran szlrén préselik at
a mar tébb Iépcsdben elbszirt vizet. A forditott ozmdzis soran hasznélt membran sziiré vizatereszté rés (porus) mérete 0,0001 mikron
nagysagu, amely igy kiszlri a tisztitasra szant vizben 1év6 szinte dsszes fizikai és kémiai szennyezGanyagot, valamint a biologiailag aktiv
szervezeteket is.

TFC membran sziir6 felépitése

A viztisztito lelke az ozmézis membran sz(ir6. A membran
sz(ré $Zamos hartyavékonysagu filmrétegbdl
(féligatereszté hartyabol) all, melyek egymashoz vannak
applikalva (fellletiik kozott tavtartoval) és spiral alakban
egymasra vannak csavarva egy mUanyag, perforalt
(permeatums=tisztitott viz gyUjté) cs6é koral. A vékony )

5 p p g 3 , 7 7 ¥ v Permeatum >
filmréteg apro porusai a vizmolekulakat atengedik, mig a " %
vizben oldott allapotban 1évé (a hartya porusainal nagyobb : ; R
méreti) anyagokat a hartya feltartoztatia. Amikor a Koncertrauri oo EMezEIO reteg
bemend viz keresztllaramlik a membran sz(ir6 felszinén, a

molekuldk behatolnak a membran belsejébe, és a

spiralban korbefolynak, majd a perforalt cs6 kézepén
6sszegylilnek. A visszamaradt, szennyezédésekben dus, Un. technikai viz (koncentratum) 6sszegyllik és a membranszird felszinerdl a
lefolyéba oblitodik.

Vizbetap

—

o —Taviarto
<—Membran

Membran
Tavtartd

Klls6 folia

Viztisztito jellemzok
o Uzemi viznyomas: 3-7 bar, nyomasfokozo szivattyuval ellatott kivitel esetén 1-7 bar
e  Nyomasfokozo szivattyu: 24V, 1,2 LPM (liter/perc). MBOODF esetén: 30V, 2,75 LPM (liter/perc)/
e Nyomasfokozd szivattyl tapfesziiltsége: 220/24V, 50/60Hz. TUV EN60950.
e Teliesitmény 5 bar tizemi viznyomas mellett: maximum: 200 liter/nap. M80ODF esetén maximum 1.700 liter/nap
e Uzemi vizhémérséklet: 4-30°C.
e  Modern dizajnu, krémozott, fém (sargaréz) tisztaviz csaptelep.
e  3/8"-0s fém csatlakozo vizbekotés Ya' féelzard golyos csappal.
e \Visszacsapo szelep.
o Aramlasszabalyzo (sz(ikits): 300 mi/sec, nyomasfokozo szivatty(val ellatott kivitel esetén 400 mi/sec. MB0ODF esetén: 800 mi/sec.
e 4-utas, mechanikus elzardszelep. MB0ODF esetén elektromagneses solenoid elzaroszelep.
e V4"-0s méretll csatlakozasok, csvezetékek.
e Viztartaly anyaga: fém (rozsdamentes acél) polipropilén belsé bevonattal. Viztartaly nélkili tipus esetén: nincs.
e Viztartaly tisztaviz kapacitasa: 12 liter.

e Qyarilag 6sszeszerelt (kiveve a membran sz(rét, ami sterilen csomagolt), tesztelt (nyomasprobézott) és sterilizalt, belizemelésre
kész allapot.

o  Akésziilék megfelel a kdvetkezd E.E.C. iranyelveinek 97/23 EEC, 2004/108 EEC (nyomasfokozd szivattyGval ellatott kivitelek.

e NNK ivovizbiztonsagi engedély: 69314-5/2021/KTEF
A termék kizarolag haztartasban, helyi vizkezelés céljara hasznalhat6. Teljesitménye nem elegendd csaladi hazak, lakasok kézpontilag
torténd vizkezelésére.
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A termék nem alkalmazhato, mikrobiologiailag szennyezett vizre vagy ismeretlen eredet(i vizek kezelésére. Csak olyan vizforrasra kéthetd,
amely a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen kerlilt bevizsgalasra és ivoviz felhasznalasi célra engedélyezve.

A kristalytiszta viz eléallitasahoz a viztisztitd nem hasznal kozvetlenlil elektromos alkatrészeket, illetve vegyszereket, hanem elsé osztalyl
alapanyagbol készlilt sz(rék alkalmazasa teszi lehetévé, hogy hatékonyan eltavolitsa az esetleges szennyez6anyagokat a vizbdl: az oldott
anyagok tébb mint 95%-at, a szerves anyagok, a baktériumok és virusok, a klor és szarmazékai 99%-at. KiszUri a lebegbszennyezddéseket,
mint homok, iszap, rozsda, stb. igy nem csak a viz izét, de minéségét is javitja. Azéltal, hogy képes eltavolitani a vizbél szamos olyan,
lehetséges szennyezd anyagokat is, mint pl. 6lom, réz, barium, krém, higany, natrium, kadmium, fluorid, nitrit, nitrat és szelén; egészséges,
biztonsagos tiszta vizet biztosit Onnek és csaladjanak. Automatikusan szolgaltat ivovizet. Onszabalyozd és energiatakarékos viztisztitd
rendszer, amely a vizszlkséglethez igazodva dolgozik. Kénnyen kezelhetd, megbizhaté és biztonsagos.

A hosszu tavi, megfelelé miikodés feltétele a gyarto, illetve az engedélyezé hatosag altal javasolt, meghatarozott idok6zénkénti és
megfelelé karbantartasok (sziirécserék, fertétlenités) elvégzése. A termék altal kezelt viz felhasznalasa nem javasolt varandésok és 3
év alatti gyermekek szamara a nitritképz6dés kockazata miatt.

5 fokozatu vizsziirérendszer elemei

o o ” Javasolt
Szlir6betétek Sziirési jellemzék ettart
5 mikronos PP AZ,5 m,ill<ronos Ulgdék s;t’]ré 100%-ban pf)lipropilén gPE) szalakbol készdl. Nag.y kapacitasu szlir6,
elészliré eltavolitia az 5 mikronnal nagyobb lebegd szennyez6déeseket: homok, rozsda, iszap, stb. Helye: 1 3 honap
isz(iresi Iépcsdben.
Aktivszén Az aktivszén elész’(]ré eltévglitja a kovetkezbket: szabad kI{)r, illatanyagok, ’szlelrveslsze‘nny‘elzé
elésaird anyagok, rovarirtoszerek és vegyszerek, amelyek a viz kellemetlen izéért és illataért| 3 honap
felel6sek. Helye: 2. szlrési lépcsében.
Az 1 mikronos Uledék szlré 100%-ban polipropilén (PP) szalakbol készll. Nagy kapacitasu sz(iré,
eltavolitia az 1 mikronnal nagyobb lebegd szennyezddéseket: homok, rozsda, iszap, stb. Mérete:
1 mikronos PP 2,5x10” Helye: 3. sz(irési lépcsdben. 3 hénap
elészlrd  |Az aktivszén elészird eltavolitja a kdvetkezdket: szabad klor, illatanyagok, szerves szennyez6
anyagok, rovarirtdszerek és vegyszerek, amelyek a viz kellemetlen izéért és illataért
felel6sek. Helye: 3. szlrési lépcsdben.
ITFC technologiaju, Filmtec alapUanyagu, forditott ozmozis membran szlré. A membran eltavolitja tébbek
RO membran kézott a kovetkez6, vizben lehetséges szennyezd-anyagokat: 6lom, réz, barium, krom, higany, natrium,
szir6  kadmium, fluorid, nitrit, nitrat és szelén, virus, bakterium, hormon, gyégyszerszarmazék, sto. Helye:| 24 honap
o o Ds kilon membranhazban (2,5"), 4. szlrési lépcsében. 50 GPD* (TW30-1812-50). M80ODF esetén: 2
db 200GPD* (TW30-1812-200). (* GPD = Gallon/Nap)
Aktivsze Az aktivszén utosz(iré célja az izjavitds. Eltavolitja a tartalybol esetlegesen beker(ld
ivszén X me s . ; i . ; e , G ;
. .. IszennyezO- es illatanyagokat, ezaltal biztositja a tisztaviz minéségét. Helye: 5. szlrésii 3 honap
Otaszuro lépcsdben.

Kiegészitok a viztisztitohoz

Visszas0z6 egység feladata a szervetlen asvanyi anyagok (sok) — kalcium, natrium, magnézium, kalium — visszapotlasa (viztisztito altal
kezelt viz maradék 6sszes keménysége visszasozd egység nélkil kisebb, mint a 201/2001. (X.25.) Korm. Rendeletben meghatarozott 50
CaO mgl/l). Sterilizalé6 UV-lampa feladata a baktériumok elleni védelem. Opcionalisan kiegészitheté a viztisztitd szivargaserzékeld elzard
szeleppel ésivagy nyomascsokkentovel. Szivargasérzékeld elzaré szelep automatikusan lezarja a viztisztitoban a vizet, ha vizet érzékel a
viztisztiton kivill. Nyomascsokkenté a viztisztito (zemeléséhez szilkséges optimalis viznyomas feletti értéket lecsokkenti 5 bar kordli
ertékre, ezéltal elkeriilhetd az esetleges tulnyomas okozta karosodasok a viztisztitoban. Hasznos lehet a TDS mérémiiszer beszerzése is,
mely segitségével meghatarozhaté a viz minésége (vizben lévé 6sszes oldottanyag tartalom mennyisége). Kiegészitdket, melyek utdlagosan
barmikor felszerelhetéek a mar lizemeld viztisztitora, keresse viztisztito értékesitéjénél!

Biztonsagi utasitasok

A berendezés optimalis és megfeleld mikddése érdekében, kérjlk, szanjon idét a gépkdnyvben részletezett utasitasok megismeréseére!

e arendszer hibas mlkodésének felismeréséhez,
e abiztonsagos sz(irt viz eléallitasahoz.

Beszerelési utmutato

M S

A gépkényvben talalhato utasitasok ismerete nélkilézhetetlen:

e arendszer hibamentes mikodtetéséhez;
Tartaly elzér csap

El6készllet:

1. Ellendrizze a viztisztito csomagjaban 1évé tartozékokat 1 db
viztisztitd szlrdébetétekkel, 1 db viztartaly (M800DF/S300B/S300BK
esetén nincs!), 1 db tisztaviz csaptelep, 1 do membransz(iré steril
csomagolasban (M800DF esetén 2 db), 1 db fém csatlakozd
hidegviz bekétéshez + féelzard golydscsap, 1 db viztartaly elzard
csap (viztartaly nélkdli tipusnal nincs!), 1 db szennyviz bekotd
bilincs, mianyag cs6vezetékek, sziréhaz kulcs (kivéve kompakt
kivitel esetén).

Szennyviz bilincs

Sziir6hazkulcs /
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2. A viztisztitd csak beltéri helységben, fagymentes, kozvetlen napfénytdl védett helyre telepithetd. Legmegfelelébb hely a viztisztito
elhelyezésére a konyhai mosogatdszekreny.

3. A viztisztitd szlrdinek optimalis miikddéséhez a legjobb, ha a viztisztitoba érkezé tisztitandd viz TDS (6sszes oldottanyag tartalom) értéke

450 ppm alatti, ellenkezd esetben, amikor is hagyon kemény a tisztitand6 viz, az elésziiréket és a membran sziirét gyakrabban kell

cserélni, illetve ilyen esetben javasolt vizlagyitas alkalmazasa kozpontilag vagy a viztisztito elétt(!) a viztisztito megdvasa és

hatékony mUkddése érdekében, tovabba a 2 év teljes kordi, ill. 10 év vizminéség garancia érvényesitéséhez is szlikséges feltétel!

Gy6z4djon meg réla, hogy ivovizmindségu vizzel ellatott halézatra, ill. hidegvizre (max. 30C°) torténjen a viztisztitd bekétése!

Vélassza ki a tisztaviz csaptelep szamara a legmegfelelébb helyet a pulton, a mosogatotalcan, esetleg mellette, ligyelve arra, hogy a

kifolybviz a mosogatéba érkezzen, ezzel elkerlive a pult véletlen elaztatasat.

6. Aldbbi szerszamokra lesz szlksége a beszereléskor: allithato villaskules, furogép (6-os és 12-es flroszarak), csavarhiizo, 13-as és 15-6s
csdkulcs, teflonszalag.

a1~

(\/iz bekotése: \ @nély beszerelése: \
Bes;e,re!és: végezze el a képek alapjan: a hideg\(iz ki Atartly elzard csapot
bekétéset  (alkalmazzon  teflonszalagot!),  viztartaly g T (2tekere (teflonsza-
»f’ laggal) a taraly tetején

beszerelését (alkalmazzon teflonszalagot!), tisztaviz csap
felszerelését (12-es furat), szennyviz bilincs felszerelését
(6-0s furat).

1 |évG menetre.
‘\)/T\\ Csatlakoztassa a

1 \ piros csovet (3) a kép

Foelzaro /) szerint

Hidegviz bekdtése: zarja el a hidegviz bekotésnél a

- d
sarokszelepet, majd kosse le rola a flexibilis csovet. - {HHJ: Q) Csfp“°z

Tekerje a fém csatlakozot a sarokszelepbe, majd

csatlakoztassa ra a flexibilis csévet vissza. Vizbekotésre (sarokszelepre)

A fém csatlakozoba csavarja be a fém golyoscsapot j \ P
figyelie, hogy zart allapotban — merdlegesen — legyen a

( gyel 9y P g 9y ﬁl’isztaviz csap felszerelése: \ ( \

kar), majd nyissa vissza a hidegviz bekétés sarokszelepét.
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e valahol.

A féelzaré golyoscsap végére csatlakoztassa a mianyag
(fehér) csGvezetéket. Er6sen nyomja be Utkdzésig a
golyéscsap hollanderes csatlakozdjaba, majd tekerje ra a
hollandert erésen.

A csOvezeték szabad végét csatlakoztassa az 1. sz(rési
lépcsdében |évéd szirébe/szlréhazba.

Szennyviz bilincs felszerelése:

Furjon egy 6-0s
lyukat a lefolyo-
csore/ Tolja bele a
fekete csovet.

Helyezze a

: L |4 : T lefolyo bilincset
Tartaly beszerelése: lasd képen. FONTOS! A viztartalyon :Igf{)fy v |

levé légszelepet NE nyissa kil Gyarilag a viztartaly 0,45- fm kép szerint
0,5 bar nyomasra van felfijva. (Megjegyzés: viztartaly NG A Ny ¥
nélkili tipus esetén ez a lépés kimarad!)

Tisztaviz csaptelep felszerelése: miutan kivalasztotta a csaptelep helyét, kdvesse az alabbi lépéseket (lasd képen).

e  Furjon egy 12 mm-es lyukat a mosogatétalcan vagy a konyhapulton a viztisztitd tisztaviz csaptelep részére megfelelé helyen. Zomancozott
mosogaté esetén javasoljuk, hogy a mosogatd munkalapjat furja ki.

Helyezze a gumitémitést a tisztaviz csaptelep menetes csatlakozojara.

e Helyezze a tisztaviz csaptelepet a kiflrt lyukba.

e Roégzitse a tisztaviz csaptelepet a fellletre: alulrdl helyezze ra a fémalatétet, majd szoritsa ra az anyacsavart.

e Csatlakoztassa a mianyag (kék) csévezetéket, ami dsszekoti a tisztaviz csaptelepet a viztisztitoval:

e Hagyomanyos kivitel esetén: helyezze a fém anyat és a mianyag befogét (roppantogy(r(it) a csévezetekre. Nyomja be teljesen a
csovezetéket a tisztaviz csaptelep csatlakozojaba, majd amilyen szorosan tudja, csavarja ra az anyat, amit korabban a cs6vezetékre
helyezett.

e QUICK gyorscsatlakozos kivitel esetén: nyomja be a csévezetéket a tisztaviz csaptelep gyorscsatlakozojaba, majd régzitse azt a kék,
patkoéalaku QUICK rogzitégydirtivel.

e Veglil a csGvezeték szabad végét csatlakoztassa az 5. Iépcs6ben lévo aktivszén utdsziiréegységbe.

Szennyviz bekétd bilincs felszerelése:

e  Acsatlakozasi pontnak mindig a mosogatotalca blizelzaré szifonja és a mosogatotalca kézott kell lennie. A kivalasztott csatlakozasi ponton
furjon egy 6 mm-es lyukat a PVC csére.

e Alyuk kéré ragassza fel a szennyviz bekotd bilincs zacskéjaban lévé dntapados szigeteld szivacsot.

e A mlanyag (fekete) csévezetéket csatlakoztassa a fekete bilincsen 1évé csatlakozd lyukaba Ugy, hogy az kildgjon a tuloldalon 10-15 cm-
nyire, majd a lefolyon furt lyukba tolja tovabb a csévezetéket, mikézben a bilincset rahelyezi a PVC csé koreé.

e  Rogzitse abilincset a PVC csoévon a csavarokkal (a 2 fél bilincset jol csavarozza dssze).

o Acsbvezeték szabad vegét csatlakoztassa az aramlasszabalyzo/szikitébe (kis henger alaku, kb 10 cm hosszu alkatrész ,FLOW" felirattal
az oldalén).

Membran szuré behelyezése: jarjon el az 1-3. képek szerint.
e A membranhaz kupakjan lévd csatlakozobdl tavolitsa el a miianyag csévezetéket.
e  Tekerje le a membranhaz kupakot.
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e Vegye ki a membran sz(rét a steril vedéfoliabol (MBOODF esetén 2 db). Helyezze a membranhazba a gumigyirtikkel befele. A membran
tomitéseit javasoljuk, kenje be szilikonzsirral. Mikézben a membrannal dolgozik, vigyazzon, hogy az ne érjen hozza semmihez, mielétt beteszi a
szlréhazba. Ha mar kibontotta, minél gyorsabban tegye a helyére!

e Veéqll tekerje vissza a membranhaz kupakijat és csatlakoztassa vissza a sz(iréhazat a helyére.

d Tekerje ki a Jaco csatlakozot ) d Vegye le a membranhéz kupakot ) d Helyezze be a membransz(irdt, )
éramutato jarasaval ellentétesen dvatosan betolva a csapos veget
kitekerve. a szlir6haz végében lévé vajatba.

Csbvezetékek csatlakoztatasa:
(Megjegyzés: viztartaly nélkili tipus esetén kimarad a viztartaly csatlakoztatasa!)

T X ) “e=7 Hidegviz bekotés
P
; %E_
(Kék csé) —_ T
— —]
(Piros c?é) C
Tatily (Fekete csd)
—
—P
VIZTISZTITO (Fehér csd)

R —

A cs6: hidegviz bekotéstol a viztisztité 1. szirési lépcsdjébe ("Inlet”).
B cs6: viztisztito utolso Iépcsdjébdl a tisztaviz csapba ("Faucet/Outlet”™).
C cs6: viztisztitdé membranjabdl a lefolyéba ("Drain”).
D cs6: viztisztito utolso szirési Iépcsdje eldl a tartalyba ("Tank™)
(D cs6 nincsen az M-800DF tartaly nélkali és S-800 belsé tartalyos
tipusoknall).

Sterilizalo UV-lampa

A sterilizalo UV-lampa feladata a baktériumok elleni védelem a viztisztitoban.

Jellemzok:

- Atfolyas: 1 GPM (gallon/perc)

- UV-lampa izzéjanak kapacitasa: 8.000 tizemara (folyamatos Gizemelés mellett kb. 11 honap idétartam).
- UVizzo: 6W (UVC-S212T5). Gyari kod: TUV 6W G6 T5 (Philips)

L ]
r -, '\'
« ) W A )
™ 3 i ]
UV-lampa felszerelése:
A szett tartalmazza az 6sszes tartozékot (csatlakozot, konzolt), melyek segitségével, a viztisztitd csdvezetéknek kettévagasat kovetéen az UV-
lampa kénnyedén felszerelhetd. Az izzd (iveg burajat kérjlik, kézzel ne érintse, a végénél fogja meg és hlizza ki a csomagolasabél. Az adapter

zsindrjan 1év0 gumisapkabol jové kabeleket csatlakoztassa az UV izzd 2 vegére a képen lathaté mddon, majd az egészet az UV lampatestbe
csusztassa bele és hlizza ra a gumisapkat! A lamatestet nem kell szétcsavarozni. A 2 db ,L" kdnyok idomot csavarja bele az UV-lampatest
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oldalan 1évo 2 kis fém cséhengerbe, szlikség esetén hasznaljon teflonszalagot. A viztisztitd csévezetékét csatlakoztassa ezekbe a miianyag
idomokba (egyik a bemenet, a masik a kimenet). Az UV-lampa legyen az utols6 lépcsd a tisztaviz csap elétt. Az Gsszeszerelt UV-lampat
csavarozza fel a konyhaszekrény falara a lampatest tartokonzoljan 1évé furatok segitségével. Veégil csatlakoztassa az aljzatba. Ha a viz ki- és
bemeneténél 1évd fehér csévon atszlrédik kékes fény, akkor jol tortént meg az 6sszeszerelés, mert az UV lampa vilagit.

Bekapcsolast koveté felmelegedési id6: kb. 20 perc, ennyi idd alatt éri az UV-lampa a teljes hatasfokat.

FONTOS! Nyomasfokozos gép esetén az UV-lampa adapterét NE helyezze a szivattyu adapterének kézelébe! Ellenkezé esetben az adapterek
meghibasodhatnak! Minimalis tavolsag a 2 adapter kéz6tt: 20-30 cm.

FONTOS! TILOS AZ UV-LAMPA FEM HENGERTESTEBOL AZ UVEGHUVELYT ELTAVOLITANI, AMIT GYARTAS SORAN
TORESBIZTOSAN ELHELYEZTEK BENNE. Szakértelem hianyaban a helytelen mozgatas torést okozhat. Garanciat az UV-hiively torésére
nem vallalunk! A beszereléshez vagy UV-ég0 cseréjéhez egyaltalan nincs szlikség az Uveghlvely UV-lampatestbdl torténd eltavolitaséaral
Feleslegesen ne kockaztassa mozgatasaval annak eltorését!

UV-ég0 cseréjének menete: ha elérte a 8.000 iizemorat, elvesziti ferttlenitd hatasat, cserélje ki az izzot. Aramtalanitsa az UV-lampéat. Huzza ki
az UV-lampatestbdl az izzot és vegye le a kabeleket rola. Az Uj ég6 (iveg burajat NE érintse kézzel, a végenél fogja meg és huzza ki a
csomagolasabdl. Csatlakoztassa a kabeleket a 2 vegére, majd az UV-lampatestbe cslsztassa vissza az egészet, hiizza ra a gumisapkat. Vegul
csatlakoztassa vissza az elektromos aljzatba az UV-lampat.

FONTOS! Az ég6 8.000 ora utan elvesziti UV sugarzo hatasat, viszont még vilagit, ezért nem szabad varni az égécserével, mig az égé
lemeriil!

Viztisztito beiizemelése

1. Miutan mindent az el6z6ekben leirtak szerint csatlakoztatott, nyissa ki a féelzard golyoscsapot (hidegviz bekétésnél) Ugy, hogy a kar
parhuzamos legyen a csével. Nyomasfokozos gép esetén csatlakoztassa a szivattyut az elektromos aljzatba.

2. Bizonyosodjon meg, hogy a viztartaly csapja nyitott allapotban legyen (parhuzamosan a csével). Nyissa ki a tisztaviz csapot a pulton.

3. Néhéany (max. 15) percen belill a viz lassan, egész vékony (1-3 mm-es) sugarban el kezd folyni a csapbadl, kb. 5 percig hagyja folyni a vizet,

majd zarja el a pulton a tisztaviz csapot. Viztartaly nélkili tipus esetén: 1 percen bellil a viz el kezd folyni a tisztaviz csapbol, 10 percig

hagyja folyni a vizet, majd zérja el a pulton a tisztaviz csapot.

Varjon 10 percet.

A tisztaviz csap ismételt megnyitasaval engedie ki a levegds, szénporos vizet (kb. 5 perc).

6. Ismét zérja el a pulton a tisztaviz csapot 30 percre. Ez id6 alatt a viztartaly el kezd feltdltédni vizzel. Az id6 letelte utan a tisztaviz csap
ismételt megnyitasaval engedje le a viztartalyban 6sszegy(ilt vizet, mig a tisztaviz csapon kifolyo vizsugar el nem vékonyodik (1-3 mm),
majd zérja el a tisztaviz csapot 60 percre. Az id0 letelte utan ismételie meg a viztartaly lelritésének és feltdltésének elézéekben leirt
folyamatét. (Ez a pont a viztartaly nélkilli tipus esetén kimarad!)

NE FOGYASSZA AZ ATMOSATASOK ALKALMAVAL KIENGEDETT VIZET!

7. A készllék beszerelése megtortént. A rendszer most mar készen all az (izemelésre, a viz biztonsaggal fogyaszthatd. Jo egészséget

kivanunk a viztisztito hasznalatahoz!

a1~

FONTOS! Kerijiik, tartsa be a kovetkezoket a viztisztito hasznalata soran!

A. Ne engedijen a RO viztisztitoba forrd (30°C-nal melegebb) vizet!

B. Ne tegye ki a RO viztisztitot fagynak!

C. Az alabbiak szerint jarjon el, ha 2-3 napnal hosszabb idére tavol tartozkodik és/ivagy nem hasznélja a viztisztitot: zarja el a féelzaro
golydscsapot, illetve engedje le a viztartalyt a pulton 1évé tisztaviz csap kinyitasaval. llyenkor nyomasfokozos gép esetén aramtalanitsa a
szivattyut. Ujboli hasznalat el6tt, miutan visszanyitotta a féelzarot, nyomasfokozos gép esetén csatlakoztatta a szivatty(t az elektromos
aljzatba, 1 tartalynyi (10-12 liter) vizet (viztartaly nélkilli tipus esetén 5 percig) engedjen at a rendszeren a tisztaviz csapon kereszt(l! NE
FOGYASSZA AZ EKKOR KIENGEDETT VIZET! (A t6bb napig nem hasznalt viztisztitoban stagnéléd viz fogyasztasa csecsemok és
kisgyermekek szamara jelenthet kockazatot az esetleges nitrit tartalom miatt (csecsemdknél az ivoviz nitrit tartalma un.
methemoglobinémiat, azaz ,blue baby” szindrémat okozhat.)

(Megjegyzés: viztartaly nélkili tipus esetén a viztartalyra vonatkozo |épések kimaradnak!)

D. A viztisztitot folyamatos lzemelésre tervezték, ezért max. 3 hétig allhat tizemen kivll. Ennél hosszabb (izemsziinet esetén, a tovabbi
biztonsagos hasznalat érdekében, cserélie ki az 6sszes szlrébetétet és fertotlenitse a viztisztitot! Ujbdli hasznalat elétt a C. pontban
leirtaknak megfeleléen jarjon el!

El6- és utdsziirék cseréje, membran sziiré cseréje (viztartaly nélkili tipus esetén a viztartalyra vonatkozé lépések kimaradnak!)

Elékészllet:

1. Készitse eld az uj szlir6ket, nedvszivd anyagot és ha kell, sz(iréhaz kulcsot. Membran szir6 cseréjekor egy fogot is.
Aramtalanitsa az UV-lampat és csatlakoztassa le a viztisztitorol.

Nyomaésfokozos gép esetén aramtalanitsa a szivattyUt.

Emelje ki a viztisztitot a helyérdl.

Tegye egy nedvszivo (pl. torlilkozo, felmoso ruha, stb.) anyagra.

Zarja el a viztisztito féelzaro csapjat (kar meréleges legyen a csével).

Zarja el a viztartaly csapjat (kar meréleges legyen a csével).

Elész(rdk cseréje:
1. Szliréhaz kulccsal lazitsa meg a 3 fliggéleges szlréhazakat az 6ramutatd jarasaval egyezd iranyban és tekerje ki 6ket a helyUkrdl.

(Kompakt készlilékek esetén ez a Iépés kimarad.)
2. Tavolitsa el a hasznalt sz(iréket a viztisztitobol.

NSO~ wWwN
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3.

Mossa ki (mosogatoszerrel) a szliréhazakat maximum langyos hémérsékletl (a fekete ,O” gy(rlik védelmében) vizben. A szliréhazakban
levé ,0” gylrdk gyarilag be vannak kenve szilikon zsirral, amely védi az ,0” gy(r( anyagat és betekeréskor sikossaga biztositja, hogy az ,0”
gylr( a helyén maradjon. Szlirécserénél javasoljuk szilikon zsirral (vagy szappannal) atkenni az ,O” gydriket. Ellendrizze, hogy az ,0"
gy(rlk a helyikon legyenek. (Kompakt készlilékek esetén ez a Iépés kimarad.)

Helyezze be az Uj szliréket (5 mikronos pp eldsz(irét az elsd, aktivszén eldsz(irét a masodik és 1 mikronos pp elész(irét a harmadik szdrési
lépcsdbe) a helylikre.

Flggdleges helyzetben, lassan tekerje be a helylkre és huzza meg kézzel, majd a szliréhéz kulccsal is a szliréhazakat. (Kompakt
készlilékek esetén ez a lépés kimarad.)

Membran szUré cseréje:

1.

N g~ WN

8.

Csatlakoztassa le a membranhaz (nagy, fehér, kupakos sz(iréhaz, altaldban vizszintesen) kupakjaba vezetd, valamint a masik felén lévé két
kimenet kozUl az alsdbdl (inkabb a membranhaz széle felé eso) kijové csovet.

Emelje ki a membranhézat a helyérdl.

Tekerje le a membranhaz kupakjat (ha sziikséges, hasznaljon membranhaz-kulcsot).

A membranhézbdl egy fogo segitségével hiizza ki a membrant.

Mossa ki bellilrél (mosogatdszerrel) a membranhazat, maximum langyos hémérseklet( (a fekete ,0” gy(ir védelmében) vizben.

Tolja be az (j membrant a helyére.

Csavarja vissza a membranhaz kupakjat. Javasoljuk az Uj membran két apro gumitémitését, valamit a membranhaz tomitéseét szilikon zsirral
(vagy szappannal) bekenni.

Végill késse vissza a helyére a visszazart membranhazat.

UtdszUrd és visszasozd egységek cseréje:

Cserélie ki a membran sz(r6 utani, 5. lépcsében lévé aktivszén utosziré egységet, majd a visszas6zd egységeket. Az Uj egységek
csatlakoztatasakor figyelien az aramlasi iranyra, amely az egységen jelélve van!

Utdmunkalat:

1.

N Ok wdN

Nyissa ki a viztisztito féelzaro csapjat (kar parhuzamos legyen a csével).

Nyissa ki a viztartaly csapjat (kar parhuzamos legyen a csével).

Ellendrizze a csatlakozok szigetelését.

Helyezze vissza a viztisztitot a helyére.

Kdsse vissza az UV-lampat és csatlakoztassa az elektromos aljzatba.

Nyomaésfokozos gép esetén csatlakoztassa a szivattyut az elektromos aljzatba.

Végil engedjen ki kb. 5 liter vizet a tisztaviz csapon keresztill. Akinek van TDS mérémlszere, az tapasztalhatja, hogy elészér igen magas
érték(i (magas oldottanyag tartalmu) viz fog jénni a csapbol az aktivszén utoszUrébdl kilrild szénpor miatt.

(Viztartaly nélkUli tipus esetén a viztartalyra vonatkozé lépések kimaradnak és visszakétés utan 10 percig folyassa a vizet a késztlekbdl).

Fertétlenités (viztartaly nélkili tipus esetén a viztartalyra vonatkozo lépések kimaradnak!)

A viztisztitd gyarilag fertétlenitett. Fert6tlenitést belizemeléskor, majd 3 havonta, szlirécseréknél vagy rendkiviili esetben (3 hétnél tovabbtartd
lzemszlinet utan) javasolt elvégezni. Fert6tlenités soran kizarélag biocid hatéanyagot tartalmazo, érvényes OTH engedéllyel rendelkezd szert
alkalmazzon, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet, ill. a 38/2003. (ClI1.7) ESzCsM-FVM-KvVm egyiittes rendeletben leirtaknak.

Elékészlilet és fertdtlenités:

1,
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10.

11

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Készitse el6 az Uj sz(ir6ket, nedvszivo anyagot és ha kell, szliréhaz kulcsot, fert6tlenité szert és egy fogot.

Amennyiben por vagy tablettas szert alkalmaz, a fertGtienitdszer termékkiséréjében szerepld ajanlas szerint, oldja fel a fertétlenitészert vizben.
Aramtalanitsa az UV-lampét és csatlakoztassa le a viztisztitorol.

Nyomaésfokozos gép esetén aramtalanitsa a szivattyUt.

Emelje ki a viztisztitot a helyérdl. Tegye egy nedvszivo (pl. torlilkézd, felmosod ruha, stb.) anyagra.

Zarja el a hidegviz bekotésnél a féelzaro csapot (a kar merdlegesen all a csore).

Viztartaly ledritése. Engedje ki a viztartalyban [évé 6sszes vizet a pulton 16v0 tisztaviz csap megnyitasaval. Taroljon szlkséges mennyiségll
vizet a tovabbi felhasznalasig egy edényben, mert a sz(récserét kévetden kb. még 4-5 6ran at nem lesz tisztaviz. Zarja el a pulton 1évé
tisztaviz csapot.

Végezze el a sz(ir6k cseréjét.

Hidrogén-peroxid alapl vagy mas szintetikus Uton eldallitott fertGtienitdszer alkalmazasanél a fertétlenitést szlrébetétek nélkili viztisztiton végezze
el(!), tehat akkor, amikor az elhasznalt sz(iréket mar eltavolitotta a rendszerbdl, de az Ujakat még nem helyezte be. Ha a membran sziré cseréje
éppen nem aktualis, vegye ki azt is a sziréhazabol, és tegye félre. Egyetlen sz(ir6 se legyen a késziilékben!

Ontse a fertétlenitészert az elsé szdréhazba, majd tekerje vissza azt a helyére.

. Ha minden csovet rogzitett a megfeleld helyre és a csavarokat is meghUzta, nyissa ki a féelzaro csapot.
12.
13.

Nyissa ki a pulton 1évé tisztaviz csapot.

Lassan megtelik vizzel a viztisztitod és eljut a tisztaviz csaphoz is, max. 15 percen belll (M800DF esetén max.. 1 percen beliil). Amint elkezd
kifolyni a csapon, régton zarja el (igy a rendszer végeig eljut a fertétienitdszer).

Ettél kezdve a viztartaly is folyamatosan télt6dik a fertétlenitGszeres vizzel.

Ellendrizze a csatlakozok szigeteléseit.

Hagyija allni a fertétlenitészeres vizet a viztisztitdban 1-1,5 oran keresztlil.

Az id6 letelte utan kovetkezik az atmosatés. A pulton Iévé tisztaviz csap megnyitasaval engedie ki a viztartalybol a vizet (a viztartalybol
akkor Qrtilt ki a viz, amikor mar csak a frissen termelt viz folyik a tisztaviz csapbdl egészen vékony, 1-3 mm-es sugarban).

Zarja el a tisztaviz csapot.

Vérjon 1-1,5 orét, ekkor ismét feltéltddik a viztartaly vizzel. Az idd letelte utan a tisztaviz csap megnyitasaval engedje ki ismét a viztartalybol
a vizet. Ismételje meg ezt a folyamatot még egyszer, mig a fertétlenitdszer eltavozik a rendszerbdl.
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20. Zarja el a hidegviz bekotésnél a féelzaro csapot (a kar merélegesen all a csére).

21. Ha sz(irébetétek nélkil végezte a fertétlenitést, most helyezze be a sz(rdket a helylikre!

22. Ha minden csovet rogzitett a megfeleld helyre és a csavarokat is meghuzta, nyissa ki a féelzaré csapot.
23. Helyezze vissza a viztisztitot a helyére.

24. Nyomasfokozos gép esetén csatlakoztassa a szivattyUt az elektromos aljzatba.

25. Nyissa ki a pulton lévé tisztaviz csapot.

26. A 3. felt6ltés utan a rendszer készen all az Ujboli izemelésre.

NE FOGYASSZA AZ ATMOSATASOK ALKALMAVAL KIENGEDETT VIZET!

Utomunkalat:

1. Ellendrizze a csatlakozok szigetelését.
2. Kosse vissza az UV-lampat és csatlakoztassa az elektromos aljzatba.
3. Arendszer most méar készen éll az lizemelésre, a viz biztonsaggal fogyaszthato.

Hibaelharitasok, tanacsok

A. A RO viztisztité helyes miikodésének alapfeltétele a megfelelé halozati viznyomas. Nyomasfokozd nélkili viztisztitoknal 3-7 bar, mig
nyomasfokozoval ellatott tipusoknal 1-7 bar a megengedett halézati viznyomas. Optimalis viznyomas a viztisztitd hatékony mlikodéséhez:
4-5 bar. Tul magas halézati viznyomasnal (6-7 bar) felett nyomascsokkentd szelep alkalmazasa javasolt vagy a vizhalézaton, vagy a
viztisztito el6tt!

B. Két legfontosabb ellendrzés beszerelés/beiizemelés utan:

1. A viztisztitd féelzard csapjanak nyitott allapotaban zarja el a viztartaly kék elzaro karjat, majd nyissa ki a tisztaviz csapot. A csapbol
6sszefliggd, 1-3 mm vastag vizsugarban kell folyni a frissen termelt viznek. Ha csak csepeg, vagy nem fliggbleges a vizsugar,
valoszinlleg nem kap elég nyomast a viztisztito! Ha tul vastag a vizsugar, akkor nem lett a membran sz(ir6 behelyezve.

2. Kovetkez6 lépésként zarja el a tisztaviz csapot! Ekkor egy kis id6 elteltével meg kell szlnni a szennyviz kifolyasanak! A szennyviz
elvezetéseének be kell kdtve lennie a szennyvizlefolyobal!

C. Hanormal iizemelési koriilmények kozben a késziilek nem ad vizet, vagy kevés vizet ad:

Ellendrizze, hogy a viztisztito féelzaro csap karja a csé iranyaba mutat-e, tehat nyitva van-e teljesen!

Ellendrizze, hogy a tartalyon 1évé elzaro csap karja a cs6 iranyaba mutat-e, tehat nyitva van-e teljesen!

Ellendrizze, hogy van-e viz a vizhaldzatban!

Nyomasfokozos véltozat esetén ellendrizze, hogy a készlilék csatlakoztatva van-e az elektromos aljzathoz, illetve van-e aram az aljzatban!

Ellendrizze, hogy valamelyik elésziré nincs-e elttmddve (azaz atfolyik-e a viz rajtuk)! Eltémddés esetén, cserélie ki az elhasznalodott

szUrét!

Ellendrizze, hogy a membran sz(iré nincs-e eltémddve (azaz atfolyik-e a viz rajta)! Eltdmddes esetén, cserélje ki az elhasznalodott szUrot!

7. Ellendrizze, hogy valamelyik utosz(ré nincs-e eltémddve (azaz atfolyik-e a viz rajtuk)! Eltémdédés esetén, cserélje ki az elhasznalodott
szUrét!

akrwn =
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D. Haakeésziilék z6rég, erés hangot ad: hivja a viztisztito értékesitéjét vagy a szerelét!

E. Szivargas: idénként ellendrizze a viztisztito szigeteléseit a csatlakozasoknal, mert el6fordulhat, hogy a halézati viznyomast megnévelik (pl.

nyaron, nagy melegben), és ez szivargast okozhat. Amennyiben a viztisztitd szivarog valahol, mindenképpen meg kell talalni a szivargas
helyét, okéat. Esetleges szivargas altal okozott karok elkerlilésére alkalmazzon Un. szivargas érzékelét a viztisztitoban! A terméket keresse a
viztisztito értékesit6jénél!
Mi a teend6, ha a viztisztité szivarog valahol? Barmilyen szivargas esetén zarja el a viztisztitdba érkez6 vizet viztisztitd f6elzaro csap
karjaval (zart llapotban a kar merdleges a csére)! Zarja el a tartalyon 1év0 elzaré csapot is, majd nyissa ki a pulton 1év6 tisztaviz csapot! Ha
a foelzar6 csapot és a viztartaly elzaro csapjat is jol zarta el, akkor a tisztaviz csapbdl csak par masodpercig folyhat a viz. Ekkor a
vizszivargasnak rogton meg kell sztinnie. Nyomasfokozos gép esetén aramtalanitsa a szivatty(t, aramtalanitsa az UV-lampat, majd haritsa
el a szivargas okét, ellendrizze, és szlikség esetén cserélje a szigeteléseket/témitéseket, vagy ha megrepedt egy alkatrész, cserélje azt ki,
vagy hivja a viztisztito értékesitéjét vagy a szerel6t!

F. Nem all el a szennyviztermelés. Reggel (ekkor a viztartaly tele kell, hogy legyen vizzel), miel6tt kinyitna a viztisztito tisztaviz csapjat elsé
alkalommal, figyelie meg, hogy az alabbiak egyikét tapasztalja-e:
- a gépre téve kezét remegeést érez vagy
- a gép hangot ad (cicereg), berezonal vagy
- a mosogato lefolydjaban csurgast hall (legbiztosabb, ha a szennyvizbilincsbdl kihlizza a fekete cs6vet és megnézi, folyik-e a viz) vagy
- a gép foelzaro csapjat hidegnek érzi (azaz, folyamatosan atfolyik-e rajta a viz)?
Ha fentiek valamelyikét tapasztalja, akkor nagy valoszinliséggel a gép egyik szelepe beragadt. A szennyviztermelés tele tartalynal sem all
el. Ebben az esetben zarja el a viztisztitdba érkezd vizet a gép f6elzard csapjaval, majd varjon par percet. A szelep ki fog pattanni és a
tovabbiakban mar jol fog mikadni! Nyissa vissza a féelzard csapot! Ha ez nem sziinteti meg a jelenséget, akkor nyomaés alatt (féelzaré csap
nyitval), nyitott tisztaviz csap mellett, déntse oldalra (jobbra és balra is) 90°-ban a viztisztitot, igy a hibat okozo légbuborek valdszinlileg
elmozdul és tavozik a rendszerbdl. Ha a jelenség ezek utan sem szlnik meg, hivja a viztisztitod értékesitdjét vagy a szerelét!
Megiegyzés: ezt a vizsgalatot érdemes hetente megismételni!

G. Ha a keésziilékbdl kijové viz ize vagy szaga megvaltozott: egymas utan két alkalommal engedje le a viztartaly teljes tartalméat a pulton
levé tisztaviz csap kinyitasaval. Ha kilirlilt a viztartaly (a tisztaviz csapbol egészen vékony sugarban folyik a viz), zérja el a tisztaviz csapot
és hagyja, hogy feltdltédjon a viztartaly vizzel! Ha tovabbra sem megfelelé a viz mindsége, cserélie ki a szlréket Ujra és végezze el a
viztisztito fertétlenitéset!
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H. Tul sokaig toltodik a viztartaly. A viztartaly felt6ltddési ideje halozati viznyomastol fligg, optimalis esetben (4-5 bar viznyomasnal) ez 1-1,5
ora. Ha ennél joval hosszabb ideig téltédik fel a viztartaly, akkor elsd kérben ellendrizze, hogy mekkora a halézati viznyomas! Ha tul kicsi, 3
bar alatti a viznyomas, alkalmazzon nyomasfokozot a viztisztiton! Ha 3 bar feletti a halozati viznyomas, akkor kdvetkezd lepéskent
ellendrizze, hogy nincs-e valamelyik sz(ir6 eltémddve (C. pontnal leirtak szerint)!

. Heti rendszerességgel ellenérizze a késziilék szivargasmentességét (lasd E. pont). Kisérje figyelemmel az 1. sziirési lépcsé
atlatszo/attetszo sziirchazban lévé sziir6betét allapotat! Ha ennek szine sotétbarna, akkor cseréje sziikséges mindenképp, attol
fiiggetleniil, hogy elérte-e mar a 6 honap élettartamot, vagy sem.

(Megjegyzés: a viztartaly nélkilli tipus esetén a viztartalyra vonatkozé lepések kimaradnak!)

Amennyiben nem sikeriilt fentiek alapjan az esetlegesen észlelt hibajelenséget elharitani, kérjiik, hivja a viztisztito értékesitéjét vagy a
szereldt!

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

K: Milyen tényezék befolyasoljak a tisztaviz mennyiségét és minéségét?

4 16 tényez6t lehet figyelembe venni:

1. Nyomas — minél nagyobb a halozati viznyomas, annal nagyobb mennyiségU és jobb mindségu a tisztaviz. Az idealis (izemi viznyomas: 4,5-
5 bar.

2. Hoémerséklet - a forditott 0zmozishoz idealis hémérséklet 25°C. 4,5°C-on a tisztaviz mennyiség a felére esik le, mint amennyi 25°C-on
termelddne. Javasolt maximélis viz hémérséklet 30°C.

3. Oldottanyag tartalom (TDS) — Minél tébb az oldottanyag tartalom (szennyezddés) a tisztitando vizben, annal kevesebb a tisztaviz
mennyisége. Ha magas a tisztitando viz oldottanyag tartalma, akkor nyomasfokozo6 alkalmazasaval névelni lehet a tisztaviz mennyiségét.

4. Membran - kiilénb6z6 membran szlréknek, kiilonbozé jellemzdik vannak. Valamelyiknek a teljesitménye nagyobb, valamelyiknek a sz(irési
képessége jobb és valamelyiknek pedig a vegyszerekkel szembeni ellenallo képessége jobb, igy élettartama is hosszabb. A viztisztitd
TW30-1812 jelti TFC tip. membransz(irét tartalmaz. A TFC (Thin Film Composite = vékony film &ésszetétell)) tipusi membran ezen
tulajdonsagok legjobbjait egyesiti magéban.

K: Osszekothetd-e a viztisztito tovabbi tisztaviz csapokkal?
Igen, minddssze Y4"-0s vezeték és ,T” elosztd idom szlikséges a tisztaviz elvezetéséhez pl. hiitdgéphez vagy masik tisztaviz csaphoz. Akér a
fird6szoba(k)ba is elvezetheti a vizet egy (pl. a mosdohoz szerelt) tisztaviz csaphoz.

K: Milyen izii a RO viztisztito altal kezelt viz?

A RO viz ize fiigg a tisztitandd viz oldottanyag tartalmatél. A visszasozas nélkiili RO viz (lagy viz) ize hasonld a desztilllt viz izéhez (nincsen
benne asvany), a visszasozott (alacsony asvanyi anyag tartalmut) RO vizé a palackos asvanyviz izéhez vagy természetes (enyhe asvany anyag
tartalmu) forrasviz izéhez hasonlit.

K: Miként befolyasolja a RO viz a beldle elkészitett italok izét?

Mivel a RO technolégia kisz(ri azon szemmel nem lathatd szennyezédéseket is, amelyek a valddi izeket elfedik, a RO vizbél készitett italoknal
ezen izek eléjonnek, igy intenzivebben érezhetbek is. Példaul a kavé esetében ugyanazon iz eléréséhez azonos mennyiség elkészitésekor
kevesebb kavéra van szlikség. Aki RO vizre valt, valoszinlleg tébb vizet fog fogyasztani, mint korabban, hiszen a rossz iz, kiéros csapviz
helyett eddig az Uditéket, asvanyvizeket, gyiimdlcsleveket vagy mast fogyasztott alternativaként. A RO viz kiszlri a vizkévesedést okozd
anyagokat (kalcium, magnézium) is, igy a vizzel mikédd haztartasi gépek (pl. kavéfdzo) belsd fellletén nem fog vizkd lerakodni, igy ezeket
ritkabban kell majd karbantartani és élettartamuk is hosszabb lesz. Vizforralas utan tébbé mar nem marad fehér ,habos” csik a labosban.

K: Mennyi a tisztaviz és szennyviz aranya?
Az érték fligg a halézati viznyomastdl: nagyobb halézati (lizemi) viznyomasnal kevesebb szennyviz keletkezik. 4,5-5 bar haldzati viznyomas
koral 1 liter tisztaviz nyeréséhez atlagosan kb. 3-4 liter szennyviz, azaz szennyezéanyagokban feldUsult viz tavozik a lefolydba.

K: Milyen gyakran kell karbantartani a RO viztisztitot?

Szlrébetétek: A 3 db elészlirét max. 3 havonta javasolt kicserélni. Az elészUrék kapacitasa 6.000-6.000 liter. A javasolt idokézonkénti elész(iré-
csere elmulasztasa miatt eléfordulhat, hogy a membran sziré karosodik az atjutott kior altal. Az 5. Iépcsében lévo aktivszén utosz(irét max. 3
havonta javasolt kicserélni. Kapacitasa 6.000 liter. A RO membran sz(ir6t pedig max. 24 havonta javasolt kicserélni. Kapacitasa 40.000 liter
megtisztitott viz (=tisztaviz+szennyviz!).

Fenti szlrécsere intervallumok az engedélyezé hatosag altal elSirt idok. A sziirébetétek élettartama, telitettsége fiigg a tisztitando
(viztisztitoba érkezd) viz mindségétol és mennyiségétol, illetve a halozati viznyomastol.

Visszas6zo6 egyséq: kapacitasa 3.600 liter. Javasolt csere max. 3 havonta.

UV-lampa ég6: kapacitasa 8.000 lizemora (folyamatos (izemelés mellett kb. 11 honap idétartam).

Figyelem: az ég6 8.000 ora utan elvesziti UV sugarzo (azaz sterilizalo) hatasat, viszont még vilagit, ezért nem szabad varni az
égocserével, mig az égé lemeriil!
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Sziirécsere és fertotlenités nyilvantartasa

A karbantartasokat az alabbi tablazatban rendszeresen rogzitse!

PUREPRCO)

DRINKING WATER SYSTEM

Datum 3 db eldsz(iré Membran(ok) 1 db utészUré Visszas6zo max. | UV-izzd max. Egyéb Fertétle-
max. 3 havonta | max. 24 havonta max. 3 havonta 3 havonta 12 havonta esemeény nités
Oldal: 10/ 12




Jotallasi jegy

A foayaszti szerz6dés keretében vasarolt l’&'tartés fogyasztasi cikkre a 151/2003. (IX.22.) Korméany Rendelet alapjan.
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Jotallasi feltételek és jogok

A RO viztisztitbhoz 2 év jotallas jar, mely valamennyi meghibasodott alkatrészre (kivéve szlirébetétek!), a javitasra, valamint az
alkatrészcsere munkadijara vonatkozik. A jotallas igénybevétele esetén esetlegesen felmeriilé kiszallas koltsége azonban Vevét terheli.

A termékhez jaro jotallas/garancia a \Vevé vagy megbizottja altal térténd belizemelés és elvégzett karbantartasok esetén is érvényes.

A jotallasi/garancidlis_hataridd a termék, vevd részére tortend atadas (eladas) napjaval kezdddk, vagy ha a termék belizemelését az
Ertékesité vagy annak megbizottja végzi, a belizemelés napjaval kezdédik.

A jotallasi/garancialis kételezettség teljesitése az Ertékesitét terheli.

Jotallasi/garancialis igény nem érvenyesithetd a kévetkezd esetekben:

Amennyiben Vevd vagy megbizottia a termék beszerelését/szervizelését nem a Beszerelési- és kezelési Utmutatoban leirtaknak
megfeleléen végezte el.

Amennyiben a termék Vevének felrohatd okbol sérdilt.

Amennyiben a termék meghibasodasat elemi kar, helytelen tarolas, fagykar okozta.

Amennyiben Vevé nem rendeltetésszerien hasznalta, atalakitotta, illetve hibasan vagy szakszer(tlen(l kezelte a terméket, vagy ha a terméket
klilsé, fizikai behatas érte.

Amennyiben cs6tdres vagy egyéb karesemeény kévetkeztében rongalodott meg a termék.

Amennyiben Vevé vagy megbizottjia 7 bar-nal nagyobb viznyomasra - nyomascsokkentd nélkil - telepitette a terméket. Tovabba, ha a
termék belizemelését kbvetden a haldzati viznyomas (tartdsan vagy ideiglenesen) megvaltozott és az Uj viznyomas a termék miikddési feltételeit
(alap tipus: 3-7 bar, nyomasfokozds valtozat:1-7 bar) nem teljesiti.

Ha Vevd vagy megbizottja olyan vizforrasra (pl. kutvizre) telepitette a terméket, amely nem a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen kertilt
bevizsgalasra és ivoviz felhasznalasi célra engedélyezve.

Ha Vevd vagy megbizottja nem eredeti alkatrészeket ésivagy szlrdbetéteket telepitett a termékbe.

Ha Vevé vagy megbizottia 450 mglliternél nagyobb oldott anyag tartalmu (nagyon kemény) vizre (kdzponti vagy helyi) vizlagyitas alkalmazasa
nelkil telepitette a viztisztitot.

Ha a termékben lévé alkatrészek (sz(irébetétek, szelepek) rendeltetésszerti lizemelésébdl adddo elhasznalddasa okozza a nem megfeleld
mUkddést/szrési hatékonysagot.

Ertékesité koteles az aktualis sz(récserékre felhivni Vevé figyelmét. Szervizszolgaltatast biztositani Vevé részére

A termék belizemelése nem tartozik a jotallasi kotelezettségek korebe, azt a Vevé megrendelésére a munkat elvégzd szerviz/technikus
kilon koltség terhére végzi el. Szakszer(tlen belizemelés, valamint az ebbdl eredé meghibasodas esetén a jotallas nem érvényesitheto.

A Jotallasi jegy elvesztése esetén annak potlasara csak az eladas napjanak hitelt érdemlé igazolasa (pl. datummal és bélyegzdvel ellatott
szamla) esetén kertilhet sor.

A jotéllasi jegyen tortént barmilyen javitas, torlés vagy atiras, valotlan adatok bejegyzése a Jotéllasi jegy érvenytelenségét vonja maga utan.
Ertékesitét nem terheli kartéritési kotelezettség a viztisztito beszerelési helyszinének, vagy kornyezetének elazasa; illetve megemelkedett
vizfogyasztas (vizdijszamla) esetén.

Jotallasi/garanciélis igény érvényesitésére Vevd a terméket sajat koltségen bekildheti vagy személyesen beszallithatja el6zetes egyeztetést
kévetden Ertékesitd telephelyére a jogosultsagot bizonyitd pénziigyi bizonylattal (szamlaval) és jelen Jotallasi jeggyel egyitt. Bekildés
esetén kérjlk a csomagot ,térékeny’-ként megjeldlni, és a szamlan (masolat)+jelen Jotallasi jegyen kivil a termék hibaleirasét, illetve
elérhetdségi adatokat mellékelni!

Amennyiben Vevé a termék lizemelés helyszinén torténd javitasat kéri, a kiszallas kéltsége a Vevot terheli.

Az utanvéttel vagy portésan feladott csomagot nem all modjaban Ertékesitének atvenni.

Ha a termék gyari hibas, akkor forduljon az Ertékesitéhdz mindségi kifogasaval. Szavatossagi igény estén Vevé kérheti a hibas termék
(alkatrész) javitasat, ha az nem kivitelezhetd, a cseréjét, vagy a vételar csokkentését.

Ajotallas a fogyaszto torvénybdl eredd jogait nem eérinti.

Fontos! A jotallasi/garancialis igény a kitoltott Jotallasi jegy és a vasarlast bizonyité pénziigyi bizonylat
(szamla) bemutatasaval érvényesithet8! Kérjiik, 6rizze meg mindkettét!

Alkalmazas kézegészségiigyi feltételei

A termékeket kizarolag a felsorolt feltételek betartasa mellett szabad alkalmazni ivovizbiztonsagi szempontbol:

A termék kizarolag ivoviz minéségl vizzel ellatott halozatrol miikddtethetd. A kezelendd viz hémérséklete nem haladhatja meg a 30C°-ot.
Alkalmazasi terlilet: vezetékes csapviz haztartasi szintli utokezelése.

Belizemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladd) lizemsziinet, valamint fertétlenités utan szigortian be kell tartani a hasznalati Gtmutatoban
leirtakat. Belizemeléskor a terméket at kell dbliteni tartalyos tipusoknal legalabb 2 tartalynyi viz kifolyatas, atfolyos tipusoknal legalabb 10
perces folyatas javasolt. 2-3 napot meghaladé lizemsziineteket kdvetben a terméket at kell bliteni, tartalyos tipusnal a tartaly leengedése,
atfolyos tipusoknal 5 perces folyatas javasolt.

A termék alkalmas a kezelésre szant ivoviz dsszes keménységének csokkentésére. A termékhez tartozd visszasozo patron alkalmazasa
mellett a fogyasztasra szant viz 6sszes keménysége megfeleld.

Abelizemelést és a rendszeres fertétlenitést, karbantartast a forgalmazonak vagy megbizottjanak szervizszolgaltataskeént kell biztositania a
felhasznalo részére. A termékben alkalmazott forditott 0ozmézis membrant legalabb kétévente, a tébbi szlrébetétet legalébb 3 havonta vagy
a névleges kapacitas lejarta utan ki kell cserélni.

A termék baktériumok elszaporodasa elleni védelmét UV-lampaval valamint rendszeres, 3 havonta torténd fertétlenitéssel biztositani kell.

A termék altal kezelt viz felhasznélasa nem javasolt varandosok és 3 év alatti gyermekek szamara a mitritképzédés kockazata miatt. A
nitrifikacio kockazata nagy ammanium tartalmu nyersviz esetén jelentésebb.

A termék a vizsgélati eredmények alapjan alkalmas a szervetlen anyagok mennyiségének, az dsszes keménység, a szerves anyag tartalom
és a klérozasi mellektermékek jelentds csokkentésére.

Jo egészséget kivanunk termékiink hasznalatahoz!
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